
Автономный УВЧ Усилитель
Средней Мощности

Модель: DMPA 120UX

Основные Характеристики

• Рабочая частота усилителя от 470 МГц 
до 860 МГц

• Усилитель мощности с технологией 
LDMOS обеспечивает выходную мощность 
120 Вт для трансляции цифровых сигналов

• Работа в режимах Автоматической Регулировки Уровня (ALC) или Автоматической Регулировки Усиления 
(AGC)

• Интерфейс пользователя с сенсорным дисплеем

• Дистанционный контроль и мониторинг через интерфейсы Ethernet и RS485

• Встроенный веб сервер для доступа через разъем RJ45 посредством веб браузера Internet Explorer

• Встроенный блок питания

Описание и Приложение
Усилитель мощности  DMPA 120UX  разработан для ко-
нечной стадии усиления для локальных УВЧ передат-
чиков или ретрансляционных систем. DMPA 120UX уси-
ливает входной УВЧ сигнал в цифровой сигнал средней 
мощности 120 Вт, сохраняя его линейные характеристи-
ки.
Архитектура DMPA 120UX базируется на полупроводни-
ковой схеме для работы в линейном режиме по классу 
А/АВ в частотном диапазоне от 470 МГц до 850 МГЦ. 
Усилитель снабжен системой зашиты от перегрузок на 
входе  и  перегрева.  Самокорректирующая  защитная 
цепь  позволяет  усилителю  восстанавливаться  в  нор-
мальный режим работы при устранении условий сбоя.
DMPA 120UX  включает в себя внутренний самовырав-
нивающий контур для поддержания постоянного усиле-
ния в течение всего эксплуатационного периода устрой-
ства. Цепь автоматической регулировки усиления будет 
компенсировать непостоянство в усилении  вследствие 
температурных изменений или старения устройства. В 
зависимости от приложения,  DMPA 120UX может быть 
сконфигурирован для работы в режиме автоматической 
регулировки  уровня  (ALC),  поддерживая  постоянный 
уровень мощности на выходе.

Мониторинг и контроль за рабочими параметрами уси-
лителя  осуществляется  встроенным  системным 
контроллером,  который  доступен  через  интерфейсы 
Ethernet и RS485.
Усилитель DMPA 120UX представляет собой системный 
компонент, заменяемый в ходе эксплуатации с встроен-
ным блоком питания постоянного и переменного тока и 
предназначен для установки внутри помещения.
Все  компоненты усилителя  расположены в  стандарт-
ном корпусе шириной 48.3 см и высотой в 2 стоечных 
юнита (2U).
Усилитель  снабжен  системой  принудительного  охла-
ждения с  помощью четырех высокопроизводительных 
вентиляторов, установленных на передней панели уси-
лителя.
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Автономный УВЧ Усилитель
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Модель: DMPA 120UX

Спецификация (спецификация может быть изменена без уведомления)

Параметры
Рабочий Частотный Диапазон 470 - 860 МГц

Средняя мощность цифрового 
сигнала на выходе

120 Вт

Точность уровня выходной 
мощности

±0.25

Уровень входной мощности от -5 дБм до 1 дБм, тип. 
0 дБм

Усиление от 50 дБ до 56 дБ

Изменение усиления по ширине 
полосы сигнала в 8 МГц

≤ ±0.2 дБ

Изменение усиление по всей 
ширине полосы сигнала

≤ ±2дБ

Внутриполосное 
интермодуляционное искажение

≤ -27 дБн

Деградация спектра (не 
корректированная)

≤ -30 дБн (при 
номинальной выходной 
мощности)

Уровень гармоник на выходе ≤ -60 дБн (с фильтром)

Отраженный сигнал ≤ -15 дБ

Интерфейсы
ВЧ вход Тип N (розетка), 50 Ω

ВЧ выход Тип 7/16 DIN (розетка), 
50 Ω

ВЧ мониторинг Тип N (розетка), 50 Ω

Сенсорный ЖКД Локальный контроль

Ethernet Разъем: RJ 45
Протокол: Веб ГИП

RS485 DB9 (розетка)

Реле DB9 (вилка)

Питание
Напряжение питания 100 - 240VAC

Частота 50/60 Гц

Потребление макс. 900 Вт

Конструктив
Размер 2 стоечных юнита (2U) для 

шкафа шириной 48.3 см

Размеры 
(Ширина х Высота х Длина)

483 мм х 89 мм х 527 мм

Вес 20 кг

Окружающая среда
Рабочая температура от -10ºC до +50ºC

Температура хранения от -30ºC до +75ºC

Относительная влажность макс. 95% без выпадения 
конденсата

Охлаждение Принудительное воздушное
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Автономный УВЧ Усилитель
Средней Мощности

Модель: DMPA 120UX

Структурная Схема

Данные для заказа
Модель Номер Описание

DMPA 120UX 55857-1 УВЧ Усилитель 120Вт
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