
Волноводы и Коаксиальные Компоненты

Волноводы
Прямоугольные волноводы серии 111

Закрученные волноводы (с фланцами) серии 112

Переходные волноводы (с фланцами) серии 113

Укорачивающие пластины серии 114

Напорные окна серии 115

Напорные вставки серии 116

Скобы и кронштейны, фланцевые наборы серии 117

Закручиваемый гибкий волновод серии 118

Пошагово закрученный волновод серии 119

Адаптер (волновод к коаксиальному компоненту) серии 121

Заглушка (прецизионная низкой мощности) серии 131

Заглушка (низкой мощности) серии 132

Заглушка (укороченная, низкой мощности) серии 133

Заглушка (средней мощности) серии 134

Заглушка (укороченная, средней мощности) серии 135

Заглушка (высокой мощности) серии 136

Широкостенный Направленный Ответвитель серии 141

Двойной Широкостенный Направленный Ответвитель серии 142

Широкостенный Направленный Ответвитель серии 143

Двойной Широкостенный Направленный Ответвитель (коаксиальные отводы) серии 144

Перекрестно-направленный Ответвитель серии 145

Двойной Перекрестно-направленный Ответвитель серии 145Д

Тройник серии 146

Контурный Ответвитель серии 147

Пробоотборник Мощности серии 148

Фиксированный Аттенюатор серии 152
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Прямоугольные Волноводы
Серия 111

Номенклатура Прямоугольных Волноводов
UBS располагает  сборными  компонентами  для  прямоугольных  волноводов  размеров  от  WR-28  до  WR-650.  UBS может 
произвести  компоненты  других  форматов  по  требованию  заказчика.  В  дополнение  к  стандартному  списку  волноводов, 
предлагаемых в данном каталоге, UBS также предоставляет комплектующие изделия для индустрии военной и коммерческой 
связи. UBS обладает опытом и ресурсами для разработки и производства компонентов волноводов, специализированных под 
Ваше приложение.

Система Обозначений Прямоугольных Волноводов
Система обозначений прямоугольных волноводов дает возможность конечному пользователю специфицировать требуемые 
точные параметры секции волновода.

Пример 1
• Вам требуется прямая секция WR-42, длиной 30.5 см.
• Выбранный материал для волновода — бронза (B).
• Фланец 1 должен иметь паз (G) для прокладки.
• Фланец 2 на другом конце должен быть плоским (С)
• Монтажные отверстия фланцев должны быть нарезные (T2)

Материалы
Прямые и комплексные секции могут быть указаны из высоко проводящей меди, бронзы или алюминия. Гибкие волноводы 
изготовляются из гофрированного материала из сплава бериллия и меди. Такие волноводы полностью герметичны и гибкие в 
сечениях  E и  H.  Продольные изгибы невозможны для данного типа гибких  волноводов.  Если требуется жесткая  секция с 
продольным  изгибом,  необходимые  параметры  могут  быть  заданы  для  серии  112.  Для  продольного  изгиба  используйте 
закручиваемые гибкие волноводы серии 118.

Размеры секций
Максимальная длина жесткого волновода — 182.9 см (6 футов), гибкого волновода — 61 см (2 фута), закручиваемого гибкого 
волновода — 121.9 см (4 фута)

Рекомендации
Не рекомендуются большие секции из меди. Используйте бронзу для дополнительной прочности. Настоятельно рекомендуем 
большие комплексные секции собирать из нескольких более мелких и менее сложных для сборки на месте монтажа секций.
Мы советуем обратиться за помощью к специалистам  UBS для спецификации больших комплексных секций отвечающим 
Вашим требованиям.
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Примечание:
Размеры “B” и “C” не применяются и 
отмечены “X” в номере детали.



Прямоугольные Волноводы
Серия 111

Данные для заказа

Секция Волновода
E КОЛЕНО 'Е'

H КОЛЕНО 'H'

S Прямой Сплошной

F Прямой Гибкий

А КОЛЕНО 'S' Плоскость Е

Y КОЛЕНО 'S' Плоскость H

V КОЛЕНО 'U' Плоскость Е

Z КОЛЕНО 'U' Плоскость H

W Композитное колено 'W'

M Композитное колено 'M'

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный 
герметизированный
CPR(F,G) — 
герметизированный 
(плоский, с пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А - Переменные

Материал

C Медь

A Алюминий

B Бронза

Стандартная Обработка:
Химически  нанесенная  антикоррозионная  защита  для 
металлических  покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и 
методы  обработки  (покрытие  серебром,  никелем,  или 
кадмием)  доступны  по  требованию  заказчика.  Размеры 
волноводов до WR-650. Свяжитесь с нашим отделом продаж 
по поводу Ваших технических требований.
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Прямоугольные Волноводы
Серия 111

Стандартные Типы Фланцев

Северо-Американский Стандарт EIA

Примечания:
1. Материал волноводов: 
2. Для фланцев, не указанных в таблице, связывайтесь с нашим отделом продаж
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Прямоугольные Волноводы
Серия 111

Стандартные Типы Фланцев

Европейский Стандарт IEC

Примечание:
Отверстия фланцев стандарта EIC предназначены для метрических комплектующих. 
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Закрученный Волновод (с фланцами)
Серия 112

Описание
UBS предлагает серию волноводов из закрученных секций размеров от  WR-28 до  WR-650. Вносимое затухание 
сравнимо с прямыми секциями. Пожалуйста, укажите длину.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, 
с пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Угол 
Закручивания

1 — 90º Закручивание
2 — 45º Закручивание

Электрические Характеристики

КСВ < 1.06 — 1.10 (зависит от длины)

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота

ГГц
Минимальный 
Размер для 90º 
Закручивания

WR28 26.50 – 40.00 1.00

WR34 22.00 – 33.00 1.00

WR42 18.00 – 26.00 1.00

WR51 15.00 – 22.00 1.00

WR62 12.40 – 18.00 1.50

WR75 10.00 – 15.00 1.50

WR90 8.20 – 12.40 1.50

WR112 7.05 – 10.00 2.00

WR137 5.85 – 8.20 2.00

WR159 4.09 – 7.05 3.00

WR187 3.95 – 5.85 3.00

WR229  3.30 – 4.90 3.00

WR284  2.60 – 3.95 6.00

WR340 2.20 – 3.30 8.00

WR430 1.70 – 2.60 9.00

WR650 1.12 – 1.70 15.00
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Переходные Волноводы
Серия 113

Описание
Стандартная  серия  переходных  волноводов  от  UBS разработана  для  соединения  компонентов  волноводов 
различного  размера.  Стандартные  прямоугольные  размеры  от  WR-28  до  WR-284  показаны  в  данной 
спецификации. 

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, 
с пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ 1.10 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота

ГГц

WR28 26.50 – 33.00

WR34342 22.00 – 26.50

WR42351 18.00 – 22.00

WR51/62 15.00 – 18.00

WR62/75 12.40 – 15.00

WR75/90 10.00 – 12.40

WR90/112 8.20 – 10.00

WR112/137 7.05 – 10.00

WR137159 5.85 – 8.20

WR159/187 4.09 – 7.05

WR187/229 3.95 – 5.85

WR229/284  3.30 – 4.90 
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Укорачивающие Пластины
Серия 114

Описание 
UBS предлагает  серию  укорачивающих  пластин  для  соединения  со  стандартными  фланцами  волноводов.  В 
дополнение к  наиболее популярным стандартным фланцам,  указанным здесь,  UBS предлагает более полную 
номенклатуру изделий для типов фланцев, принятых в индустрии.   

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, 
с пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Спецификации
Волновод C G CMR CPR

WR28 ● ●

WR34 ● ●

WR42 ● ●

WR51 ● ●

WR62 ● ●

WR75 ● ● ● ●

WR90 ● ● ● ●

WR112 ● ● ● ●

WR137 ● ● ● ●

WR159 ● ● ● ●

WR187 ● ● ● ●

WR229 ● ● ● ●

WR284 ● ● ● ●

WR340 ● ● ● ●

WR430 ● ● ● ●

WR650 ● ● ● ●
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Напорные Окна
Серия 115

Описание
UBS предлагает  серию  напорных  окон  для  соединения  со  всеми  стандартными  фланцами  волноводов.  В 
дополнение к  наиболее популярным стандартным фланцам,  указанным здесь,  UBS предлагает более полную 
номенклатуру изделий для типов фланцев, принятых в индустрии. Все напорные окна изготовлены из материала 
толщиной 0.16 см и рассчитаны для работы с максимальным давлением до 68.9 кПа (при обычной работе от 20.7 
кПа до  34.5 кПа). Данные напорные окна предназначены для маломощных приемников/передатчиков (средняя 
мощность  ниже  250  Вт)  и  не  имеют  напорных  вставок  или  пазов  для  прокладок.  Монтажные  отверстия 
просверлены без резьбы.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, 
с пазом)

Электрические Характеристики

КСВ < 1.10 макс.

Спецификации
Волновод C G CHOKE CMR CPR

WR28 ● ● ●

WR34 ● ● ●

WR42 ● ● ●

WR51 ● ● ●

WR62 ● ● ●

WR75 ● ● ● ● ●

WR90 ● ● ● ● ●

WR112 ● ● ● ● ●

WR137 ● ● ● ● ●

WR159 ● ● ● ● ●

WR187 ● ● ● ● ●

WR229 ● ● ● ● ●

WR284 ● ● ● ● ●

WR340 ● ● ● ● ●

WR430 ● ● ● ● ●

WR650 ● ● ● ● ●
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Напорные Вставки
Серия 116

Описание
UBS предлагает  серию  напорных  вставок  для  соединения  со  всеми  стандартными фланцами  волноводов.  В 
дополнение к  наиболее популярным стандартным фланцам,  указанным здесь,  UBS предлагает более полную 
номенклатуру  изделий  для  типов  фланцев,  принятых  в  индустрии.  Все  напорные  вставки  изготовлены  из 
алюминиевого сплава, химически очищенного и покрытого для защиты от коррозии.  

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, 
с пазом)

Электрические Характеристики

КСВ < 1.10 макс.

Спецификации
Волновод C G CHOKE CMR CPR

WR28 ● ● ●

WR34 ● ● ●

WR42 ● ● ●

WR51 ● ● ●

WR62 ● ● ●

WR75 ● ● ● ● ●

WR90 ● ● ● ● ●

WR112 ● ● ● ● ●

WR137 ● ● ● ● ●

WR159 ● ● ● ● ●

WR187 ● ● ● ● ●

WR229 ● ● ● ● ●

WR284 ● ● ● ● ●

WR340 ● ● ● ● ●

WR430 ● ● ● ● ●

WR650 ● ● ● ● ●
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Скобы и кронштейны, фланцевые наборы
Серия 117

Описание
Кронштейны для прямоугольных волноводов от UBS разработаны для закрепления прямоугольных волноводов в 
любой позиции и служат как для установки внутри помещений, так и снаружи. Предлагаются конфигурации для 
одного, двух, трех, или четырех волноводов.

Данные для заказа

Примечание
Диаграмма показана с дополнительным нарезным 
стержнем.  Размеры  волноводов  до  WR-650. 
Свяжитесь  с  нашим отделом продаж по  поводу 
Ваших технических требований.

Фланцевые Наборы
Фланцевый Набор от  UBS поставляется со всеми необходимыми креплениями из нержавеющей стали, включая 
болты,  плоскими  и  пружинными  шайбами.  Прокладки  поставляются  по  требованию  половинной,  полной,  или 
двойной толщины.

Данные для заказа
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Закручиваемый гибкий волновод
Серия 118

Описание
UBS предлагает  серию  закручиваемых  гибких  или  просто  гибких  секций  для  волноводов.  Данные  секции 
изготавливаются  из  спирально  навитой  посеребренной  проволоки,  закрытой  защитным  герметизированным 
кожухом из черной неопреновой или силиконовой резины. Имеются волноводы со всеми стандартными фланцами. 
В дополнение к наиболее популярным стандартным фланцам, указанным здесь,  UBS предлагает более полную 
номенклатуру  изделий  для  типов  фланцев,  принятых  в  индустрии.  Пожалуйста,  укажите  требуемую  длину 
волновода.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Комплектующие 1 — Требуется
0 — Не требуется

Закручиваемый Гибкий А

Гибкий В
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Спецификации
Размер C G CHOKE CMR CPR 

WR28 • • • 26.50 - 40.00 34 1 1.30 - 36” макс. 75

WR42 • • • 18.00 - 26.50 22 0.7 1.18 1.23 1.20 1.25 100

WR51 • • • 15.00 - 22.00 18.5 0.55 1.15 1.18 1.17 1.20 400

WR62 • • • 12.40 - 18.00 14 0.28 1.10 1.13 1.13 1.16 400

WR75 • • • 10.00 - 15.00 13.7 0.18 1.08 1.10 1.10 1.13 750

WR90 • • • • • 8.20 - 12.40 9.4 0.15 1.07 1.10 1.10 1.13 1000

WR112 • • • • • 7.05 - 10.00 9.4 0.12 1.07 1.10 1.10 1.13 1500

WR137 • • • • • 5.85 - 8.20 6.45 0.09 1.05 1.09 1.09 1.10 2000

WR159 • • • • • 4.90 - 7.05 5.9 0.08 1.05 1.08 1.08 1.10 2500

WR187 • • • • • 3.95 - 5.85 4.75 0.05 1.05 1.07 1.07 1.10 3000

WR229 • • • • • 3.30 - 4.90 3.85 0.04 1.05 1.07 -- 4000

WR284 • • • • • 2.60 - 3.95 3.15 0.04 1.04 1.07 1.07 1.10 4000

Внутренние 
Размеры 

Совместимого 
Волновода (мм) 

Рабочий 
Диапазон 

Частот (ГГц)

Номинальная 
Тестовая 
Частота 

Затухания (ГГц) 

Максимальное 
Вносимое 
Затухание 

(dB/ft) 

Минимальны
й КСВ 
< 36” > 

Максимальн
ый КСВ 
< 36” > 

Мощность 
(W) 

7 x 3

10 x 4

12 x 6

15 x 7

19 x 9

22 x 10

28 x 12

34 x 15

40 x 20

47 x 22

58 x 29

72 x 34



Пошагово закрученный волновод
Серия 119
UBS предлагает серию пошагово закрученных волноводов от WR-90 до WR-650 изготавливаемых гальваническим 
методом по спецификации заказчика.  Вносимое затухание сравнимо с прямыми секциями.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Угол 
Закручивания

1 — 90º поворот
2 — 45º поворот

Электрические Характеристики

КСВ < 1.2 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота, 

ГГц 
Минимальный 
размер при 90º 
повороте (мм) 

Минимальный 
размер при 45º 
повороте  (мм) 

WR90 8.20 - 12.40 50.8 38.1

WR112 7.05 - 10.00 50.8 38.1

WR137 5.85 - 8.20 50.8 38.1

WR159 4.09 - 7.05 76.2 50.8

WR187 3.95 - 5.85 76.2 50.8

WR229 3.30 - 4.90 76.2 50.8

WR284 2.60 - 3.95 152.4 127

WR340 2.20 - 3.30 152.4 127

WR430 1.70 - 2.60 152.4 127

WR650 1.12 - 1.70 228.6 203.2
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Адаптер (от волновода к 
коаксиальному компоненту) 

Серия 121

Описание
UBS предлагает  серию  точных  адаптеров  от  прямоугольных  волноводов  к  коаксиальным  компонентам  для 
волноводов размером от WR-28 до WR-430.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Стиль Разъема

Стиль SMA
N
2.9 мм (К)
3.5 мм
2.4 мм

Тип M – Вилка
F - Розетка

Электрические Характеристики

КСВ < 1.1 тип.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер, мм

 

Тип SMA Тип N 

A B A B 

WR28 26.50 - 40.00 - - - -

WR34 22.00 - 33.00 - - - -

WR42 18.00 - 26.00 25.4 19.05 - -

WR51 15.00 - 22.00 28.45 20.83 - -

WR62 12.40 - 18.00 25.65 20.07 42.42 36.07

WR75 10.00 - 15.00 25.65 16.51 35.05 27.69

WR90 8.20 - 12.40 27.18 18.29 41.91 31.5

WR112 7.05 - 10.00 36.07 26.16 47.75 36.83

WR137 5.85 - 8.20 39.88 26.16 54.1 40.89

WR159 4.09 - 7.05 50.8 35.56 60.45 44.7

WR187 3.95 - 5.85 88.9 71.12 61.21 41.91

WR229 3.30 - 4.90 88.9 68.58 61.21 37.34

WR284 2.60 - 3.95 101.6 68.58 67.56 37.08

WR340 2.20 - 3.30 - - 89.41 53.85

WR430 1.70 - 2.60 - - 114.3 66.55
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Заглушка (прецизионная низкой мощности)
Серия 131

Описание
UBS предлагает серию прецизионных заглушек низкой мощности с использованием поглощающих элементов для 
оптимальной производительности.
Максимальная рабочая мощность: 0.5 Вт для волноводов от WR-28 до WR-42, 1 Вт для волноводов  WR-51 и WR-
62, 2 Вт для волноводов  от WR-75 до WR-650.

Данные для заказа

 

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ < 1.02 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Минимальный Размер А, мм

WR28 26.50 - 40.00 63.5

WR34 22.00 - 33.00 63.5

WR42 18.00 - 26.00 65.79

WR51 15.00 - 22.00 82.55

WR62 12.40 - 18.00 87.12

WR75 10.00 - 15.00 109.22

WR90 8.20 - 12.40 109.47

WR112 7.05 - 10.00 90.93

WR137 5.85 - 8.20 107.44

WR159 4.09 - 7.05 76.2

WR187 3.95 - 5.85 76.2

WR229 3.30 - 4.90 190.5

WR284 2.60 - 3.95 279.4

WR340 2.20 - 3.30 283.97

WR430 1.70 - 2.60 -

WR650 1.12 - 1.70 -
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Заглушка (низкой мощности)
Серия 132

Описание
UBS предлагает серию прецизионных заглушек низкой мощности с использованием поглощающих элементов для 
оптимальной производительности.
Максимальная рабочая мощность: 0.5 Вт для волноводов от WR-28 до WR-42,1 Вт для волноводов  WR-51 и WR-
62, 2 Вт для волноводов  от WR-75 до WR-650.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ < 1.10 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Минимальный Размер А, мм

WR28 26.50 - 40.00 50.8

WR34 22.00 - 33.00 50.8

WR42 18.00 - 26.00 76.2

WR51 15.00 - 22.00 76.2

WR62 12.40 - 18.00 101.6

WR75 10.00 - 15.00 101.6

WR90 8.20 - 12.40 152.4

WR112 7.05 - 10.00 152.4

WR137 5.85 - 8.20 165.1

WR159 4.09 - 7.05 190.5

WR187 3.95 - 5.85 215.9

WR229 3.30 - 4.90 254

WR284 2.60 - 3.95 266.7

WR340 2.20 - 3.30 -

WR430 1.70 - 2.60 -

WR510 1.45 - 2.02 -

WR650 1.12 - 1.70 -
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Заглушка (укороченная, низкой мощности)
Серия 133

Описание
UBS предлагает серию прецизионных заглушек низкой мощности с использованием поглощающих элементов для 
оптимальной производительности.
Максимальная рабочая мощность: 0.5 Вт для волноводов от WR-28 до WR-42, 1 Вт для волноводов  WR-51 и WR-
62, 2 Вт для волноводов  от WR-75 до WR-650.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ < 1.10 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Минимальный Размер А, мм

WR28 26.50 - 40.00 25.4

WR34 22.00 - 33.00 25.4

WR42 18.00 - 26.00 25.4

WR51 15.00 - 22.00 35.56

WR62 12.40 - 18.00 45.72

WR75 10.00 - 15.00 50.8

WR90 8.20 - 12.40 76.2

WR112 7.05 - 10.00 83.31

WR137 5.85 - 8.20 88.9

WR159 4.09 - 7.05 88.9

WR187 3.95 - 5.85 101.6

WR229 3.30 - 4.90 127

WR284 2.60 - 3.95 25.4

WR340 2.20 - 3.30 -

WR430 1.70 - 2.60 -

WR510 1.45 - 2.02 -

WR650 1.12 - 1.70 -
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Заглушка (средней мощности) 
Серия 134

Описание
UBS предлагает серию заглушек средней мощности,  сконструированных из трубных волноводов и материала, 
отводящего  тепло.  Рабочими  элементами  являются  поглотители   из  карбида  кремния,  зауженные  для 
оптимальной характеристики коэффициента стоячей волны — максимально 1.10.
Максимальная рабочая мощность: 25 Вт для волноводов от WR-28 до WR-62, 50 Вт для волноводов  от WR-75 до 
WR-430.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ < 1.10 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер, мм

A B C

WR28 26.50 - 40.00 127 58.42 86.36

WR34 22.00 - 33.00 127 58.42 86.36

WR42 18.00 - 26.00 127 58.42 86.36

WR51 15.00 - 22.00 127 58.42 86.36

WR62 12.40 - 18.00 127 58.42 86.36

WR75 10.00 - 15.00 177.8 58.42 86.36

WR90 8.20 - 12.40 177.8 58.42 86.36

WR112 7.05 - 10.00 177.8 58.42 86.36

WR137 5.85 - 8.20 177.8 58.42 86.36

WR159 4.09 - 7.05 215.9 58.42 86.36

WR187 3.95 - 5.85 215.9 58.42 86.36

WR229 3.30 - 4.90 228.6 58.42 86.36

WR284 2.60 - 3.95 304.8 58.42 86.36

WR340 2.20 - 3.30 - - -

WR430 1.70 - 2.60 - - -
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Заглушка (укороченная, средней мощности) 
Серия 135

Описание
UBS предлагает серию заглушек средней мощности,  сконструированных из трубных волноводов и материала, 
отводящего  тепло.  Рабочими  элементами  являются  поглотители   из  карбида  кремния,  зауженные  для 
оптимальной характеристики коэффициента стоячей волны — максимально 1.10.
Максимальная рабочая мощность:
25 Вт для волноводов от WR-28 до WR-62, 50 Вт для волноводов  от WR-75 до WR-430.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ < 1.10 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований. 

Примечания:
1. Все размеры даны для справки только

2. В  зависимости  от  размера  волновода  и  требуемой  мощности, 
может  потребоваться  дополнительный  теплоотвод.  В  таком 
случае,  UBS может  порекомендовать  и  предоставить стоимость 
заглушки с теплоотводом.

3. Все  теплоотводы  рассчитаны  на  охлаждение  при  естественной 
конвекции.  Для  принудительного  охлаждения,  свяжитесь  с 
заводом-производителем.

Спецификации
Волнов

од 
Частота, ГГц Размер, мм Средняя

Мощность

A B C Вт

WR28 26.50 - 40.00 76.2 58.42 86.36 50

WR34 22.00 - 33.00 76.2 58.42 86.36 50

WR42 18.00 - 26.00 76.2 58.42 86.36 80

WR51 15.00 - 22.00 76.2 58.42 86.36 100

WR62 12.40 - 18.00 76.2 58.42 86.36 150

WR75 10.00 - 15.00 101.6 58.42 86.36 80

WR90 8.20 - 12.40 127 58.42 86.36 150

WR112 7.05 - 10.00 127 58.42 86.36 250

WR137 5.85 - 8.20 127 58.42 86.36 350

WR159 4.09 - 7.05 127 58.42 86.36 300

WR187 3.95 - 5.85 139.7 58.42 86.36 450

WR229 3.30 - 4.90 152.4 58.42 86.36 300

WR284 2.60 - 3.95 190.5 58.42 86.36 500

WR340 2.20 - 3.30 - - - 700

WR430 1.70 - 2.60 - - - 450
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Заглушка (высокой мощности)
Серия 136

Описание
Конструкция заглушек высокой мощности от UBS схожа с конструкцией заглушек средней мощности.   
Максимальная рабочая мощность:
50 Вт для волноводов от WR-28 до WR-62, 200 Вт для волноводов  от WR-75 до WR-430.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ < 1.10 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований. 

Примечания:
1. Все размеры даны для справки только

2. В  зависимости  от  размера  волновода  и  требуемой  мощности, 
может  потребоваться  дополнительный  теплоотвод.  В  таком 
случае,  UBS может  порекомендовать  и  предоставить стоимость 
заглушки с теплоотводом.

3. Все  теплоотводы  рассчитаны  на  охлаждение  при  естественной 
конвекции.  Для  принудительного  охлаждения,  свяжитесь  с 
заводом-производителем.

Спецификации
Волново

д 
Частота, ГГц Размер, мм Средняя

Мощность

A B C Вт

WR28 26.50 - 40.00 127 58.42 86.36 50

WR34 22.00 - 33.00 127 58.42 86.36 50

WR42 18.00 - 26.00 127 58.42 86.36 150

WR51 15.00 - 22.00 127 58.42 86.36 110

WR62 12.40 - 18.00 127 58.42 86.36 200

WR75 10.00 - 15.00 203.2 132.08 130.81 200

WR90 8.20 - 12.40 203.2 132.08 130.81 225

WR112 7.05 - 10.00 203.2 132.08 130.81 425

WR137 5.85 - 8.20 203.2 132.08 130.81 500

WR159 4.09 - 7.05 228.6 132.08 130.81 625

WR187 3.95 - 5.85 241.3 132.08 130.81 750

WR229 3.30 - 4.90 304.8 132.08 130.81 1000

WR284 2.60 - 3.95 330.2 132.08 130.81 1200

WR340 2.20 - 3.30 - - - -

WR430 1.70 - 2.60 - - - -
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Широкостенный Направленный Ответвитель 
Серия 141

Описание
UBS предлагает серию широкостенных направленных ответвителей для работы с волноводами от WR-28 до WR-
284.  Оптимальные  электрические  характеристики  высокой  направленности  и  равномерности  ответвления 
достигаются  при  помощи  высокоточного  распределения  ответвляющих  каналов  по  теории  Чебышева  и 
высокоточного зауженного рабочего элемента во вторичном рукаве.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ 1.08 макс. - Основная линия
1.15 макс. - Вторичная линия

Ответвление ± 1.0 дБ среднее

Направленность 40 дБ мин.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер, мм

B C

WR28 26.50 - 40.00 25 30

WR34 22.00 - 33.00 25 38

WR42 18.00 - 26.00 25 38

WR51 15.00 - 22.00 44 38

WR62 12.40 - 18.00 49 38

WR75 10.00 - 15.00 49 50

WR90 8.20 - 12.40 50 50

WR112 7.05 - 10.00 50 50

WR137 5.85 - 8.20 55 63

WR159 4.09 - 7.05 63 71

WR187 3.95 - 5.85 63 71

WR229 3.30 - 4.90 76 71

WR284 2.60 - 3.95 76 76

Ответвление
6, 10, 20, 30, 40 и 50 дБ
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Двойной Широкостенный 
Направленный Ответвитель

Серия 142

Описание
UBS предлагает серию двойных широкостенных направленных ответвителей для работы с волноводами от  WR-28 
до WR-284 и сконструированных подобно одноплечным моделям.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ 1.08 макс. - Основная линия
1.15 макс. - Вторичная линия

Ответвление ± 1.0 дБ среднее

Направленность 35 дБ мин.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер, мм

C

WR28 26.50 - 40.00 30

WR34 22.00 - 33.00 38

WR42 18.00 - 26.00 38

WR51 15.00 - 22.00 38

WR62 12.40 - 18.00 38

WR75 10.00 - 15.00 50

WR90 8.20 - 12.40 50

WR112 7.05 - 10.00 50

WR137 5.85 - 8.20 63

WR159 4.09 - 7.05 71

WR187 3.95 - 5.85 71

WR229 3.30 - 4.90 71

WR284 2.60 - 3.95 76

Ответвление
6, 10, 20, 30, 40 и 50 дБ
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Широкостенный Направленный Ответвитель
Серия 143

Описание
UBS предлагает серию широкостенных направленных ответвителей с вторичным коаксиальным разъемом для 
работы  с  волноводами  от  WR-28  до  WR-284.  Оптимальные  электрические  характеристики  высокой 
направленности  и  равномерности  ответвления  достигаются  при  помощи  высокоточного  распределения 
ответвляющих каналов по теории Чебышева и высокоточного зауженного рабочего элемента во вторичном рукаве.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Конфигурация Порта

Стиль Разъема SMA, N, 2.9 мм (К), 3.5 мм, 2.4 мм

Тип Разъема M – Вилка, F - Розетка

Электрические Характеристики

КСВ 1.08 макс. - Основная линия
1.30 макс. - Вторичная линия

Ответвление ± 1.0 дБ среднее

Направленность 35 дБ мин.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волновод Частота, ГГц

WR28 26.50 - 40.00 

WR34 22.00 - 33.00 

WR42 18.00 - 26.00 

WR51 15.00 - 22.00 

WR62 12.40 - 18.00 

WR75 10.00 - 15.00 

WR90 8.20 - 12.40 

WR112 7.05 - 10.00 

WR137 5.85 - 8.20 

WR159 4.09 - 7.05 

WR187 3.95 - 5.85 

WR229 3.30 - 4.90 

WR284 2.60 - 3.95 

Ответвление
6, 10, 20, 30, 40 и 50 дБ

Примечание
Для ответвления в 60 дБ, используется аттенюатор на коаксиальном 
порту  с  усредненным значением  ответвления  ±  1.0  дБ  частотного 
возврата.
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Двойной Широкостенный
Направленный Ответвитель
Коаксиальные отводы Серия 144

Описание
UBS предлагает  серию  двойных  широкостенных  направленных  ответвителей  с  вторичным  коаксиальным 
разъемом для работы с волноводами от  WR-28 до WR-284 и сконструированных подобно одноплечным моделям.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Конфигурация Порта

Стиль Разъема SMA, N, 2.9 мм (К), 3.5 мм, 2.4 мм

Тип Разъема M – Вилка, F - Розетка

Электрические Характеристики

КСВ 1.08 макс. - Основная линия
1.30 макс. - Вторичная линия

Ответвление ± 1.0 дБ среднее, ± 0.5 дБ част. отклик

Направленность 35 дБ мин.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волновод Частота, ГГц

WR28 26.50 - 40.00 

WR34 22.00 - 33.00 

WR42 18.00 - 26.00 

WR51 15.00 - 22.00 

WR62 12.40 - 18.00 

WR75 10.00 - 15.00 

WR90 8.20 - 12.40 

WR112 7.05 - 10.00 

WR137 5.85 - 8.20 

WR159 4.09 - 7.05 

WR187 3.95 - 5.85 

WR229 3.30 - 4.90 

WR284 2.60 - 3.95 

Ответвление
10, 20, 30, 40 и 50 дБ

Примечание
Для  разъемов  вида  2.9мм  (К),  3.5  мм,  2.4  мм,  связывайтесь  с 
производителем. 
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Перекрестно-направленный Ответвитель
Серия 145

Описание
Перекрестно-направленные  ответвители  от  UBS используют  технику  ультраплоскостного  ответвления, 
позволяющую  выдерживать  высокие  мощности,  одновременно  поддерживая  оптимальные  электрические 
параметры по всему частотному диапазону волновода.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Конфигурация Порта (только для Стиля 3)

Стиль Разъема SMA, N, 2.9 мм (К), 3.5 мм, 2.4 мм

Тип Разъема M – Вилка, F - Розетка

Электрические Характеристики

КСВ 1.08 макс. - Основная линия
1.30 макс. - Вторичная линия

Ответвление ± 1.0 дБ макс для 10% диапазона ВВ

Направленность 20 дБ мин.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волнов

од 
Частота, ГГц Расстояния (мм)

A B C D

WR28 26.50 - 40.00 76 38 88 19

WR34 22.00 - 33.00 76 38 88 19

WR42 18.00 - 26.00 76 38 88 19

WR51 15.00 - 22.00 76 38 88 19

WR62 12.40 - 18.00 76 38 88 19

WR75 10.00 - 15.00 76 38 96 25

WR90 8.20 - 12.40 88 44 96 25

WR112 7.05 - 10.00 101 50 132 31

WR137 5.85 - 8.20 101 50 114 50

WR159 4.09 - 7.05 127 63 152 57

WR187 3.95 - 5.85 139 69 165 57

WR229 3.30 - 4.90 152 76 203 63

WR284 2.60 - 3.95 177 88 254 76

Ответвление
20, 30, 40, 50 и 60 дБ

Примечание
Для  разъемов  вида  2.9мм  (К),  3.5  мм,  2.4  мм,  связывайтесь  с 
производителем. 
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Двойной Перекрестно-направленный
Ответвитель

Серия 145Д

Описание
Перекрестно-направленные  ответвители  от  UBS используют  технику  ультраплоскостного  ответвления, 
позволяющую  выдерживать  высокие  мощности,  одновременно  поддерживая  оптимальные  электрические 
параметры.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Конфигурация Порта (только для Стиля 3)

Стиль Разъема SMA, N, 2.9 мм (К), 3.5 мм, 2.4 мм

Тип Разъема M – Вилка, F - Розетка

Электрические Характеристики

КСВ 1.08 макс. - Основная линия
1.30 макс. - Вторичная линия

Ответвление ± 1.0 дБ макс для 10% диапазона ВВ

Направленность 20 дБ мин.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волнов

од 
Частота, ГГц Расстояния (мм)

A B C D

WR28 26.50 - 40.00 76 38 88 19

WR34 22.00 - 33.00 76 38 88 19

WR42 18.00 - 26.00 76 38 88 19

WR51 15.00 - 22.00 76 38 88 19

WR62 12.40 - 18.00 76 38 88 19

WR75 10.00 - 15.00 76 38 96 25

WR90 8.20 - 12.40 88 44 96 25

WR112 7.05 - 10.00 101 50 132 31

WR137 5.85 - 8.20 101 50 114 50

WR159 4.09 - 7.05 127 63 152 57

WR187 3.95 - 5.85 139 69 165 57

WR229 3.30 - 4.90 152 76 203 63

WR284 2.60 - 3.95 177 88 254 76

Ответвление
20, 30, 40, 50 и 60 дБ

Примечание
Для  разъемов  вида  2.9мм  (К),  3.5  мм,  2.4  мм,  связывайтесь  с 
производителем. 
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Тройник
Серия 146

Описание
UBS предлагает серию изолированных четырех портовых разделителей для смешанных мощностей для работы с 
волноводами размером от WR-28 до WR-340.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Электрические Характеристики

КСВ 1.3 номинальная
1.5 максимальная

Изоляция

От Е до H 30 дБ мин.

Коллинеарность 15 дБм

Вариабельность распределения мощности +/- 0.3 дБ

Стандартная Обработка:

Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер (мм)

A B

WR28 26.50 - 40.00 63 31

WR34 22.00 - 33.00 63 31

WR42 18.00 - 26.00 63 31

WR51 15.00 - 22.00 63 31

WR62 12.40 - 18.00 63 31

WR75 10.00 - 15.00 63 31

WR90 8.20 - 12.40 63 31

WR112 7.05 - 10.00 88 31

WR137 5.85 - 8.2 114 57

WR159 4.09 - 7.0 127 63

WR187 3.95 - 5.8 127 63

WR229 3.30 - 4.9 152 76

WR284 2.60 - 3.95 152 76

WR340 2.20 - 3.30 - -
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Контурный Ответвитель
Серия 147

Описание
Серия контурных ответвителей предлагает новое измерение в серии высоко направленных ответвителей. Они 
производятся для диапазона ответвления от 20 дБ до 70 дБ. Ответвители разработаны с минимальной длиной 
волновода, что делает их самыми маленькими волноводными ответвителями на рынке.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Конфигурация Портов

Стиль Разъема SMA, N, 2.9 мм (К), 3.5 мм, 2.4 мм

Тип Разъема M – Вилка, F - Розетка

Электрические Характеристики

КСВ 1.05 макс. - Основная линия

Ответвление ± 1.0 дБ макс для 20% диапазона ВВ

Направленность 30 дБ тип. для 10% диапазона ВВ 
20 дБ тип. для 20% диапазона ВВ

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер (мм)

A

WR90 8.20 - 12.40 63

WR102 7.00 - 11.00 63

WR112 7.05 - 10.00 63

WR137 5.85 - 8.20 88

WR159 4.09 - 7.05 88

WR187 3.95 - 5.85 88

WR229 3.30 - 4.90 127

WR284 2.60 - 3.95 127

WR340 2.20 - 3.30 -

WR430 1.70 - 2.60 127

WR650 1.12 - 1.70 -

Ответвление
20, 30, 40, 50, 60 и 70 дБ
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Пробоотборник Мощности 
Серия 148

Описание
Пробоотборники мощности от UBS предлагают эффективный подход к мониторингу систем волноводов, в которых 
высокая направленность не является приоритетом. Стандартные параметры ответвления — от 20 дБ до 90 дБ с 
поддерживаемой равномерностью ответвления ± 1.0 дБ.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Конфигурация Портов

Стиль Разъема SMA, N, 2.9 мм (К), 3.5 мм, 2.4 мм

Тип Разъема M – Вилка, F - Розетка

Электрические Характеристики

КСВ 1.10 макс. - Основная линия

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий,  плюс  слой  эпоксидной   смолы.  Нестандартные 
конфигурации и методы обработки (покрытие серебром, никелем, или 
кадмием) доступны по требованию заказчика. Размеры волноводов 
до WR-650.  Свяжитесь с нашим отделом продаж по поводу Ваших 
технических требований. 

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер (мм)

A B

WR28 26.50 - 40.00 50 19

WR34 22.00 - 33.00 50 19

WR42 18.00 - 26.00 50 19

WR51 15.00 - 22.00 50 19

WR62 12.40 - 18.00 50 19

WR75 10.00 - 15.00 50 19

WR90 8.20 - 12.40 50 19

WR112 7.05 - 10.00 50 19

WR137 5.85 - 8.20 63 19

WR159 4.09 - 7.05 63 -

WR187 3.95 - 5.85 76 -

WR229 3.30 - 4.90 76 -

WR284 2.60 - 3.95 76 -

Ответвление
От 20 до 90 дБ
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Фиксированный Аттенюатор 
Серия 152

Описание
UBS предлагает серию высокоточных аттенюаторов для прямоугольных волноводов от  WR-28 до  WR-284. Для 
сборки  используются  высокоточно  обработанные  элементы  для  получения  оптимальных  электрических 
параметров. Равномерность аттенюации - ± 0.5 дБ на 30% частотного диапазона и ± 1.5 дБ на полный диапазон. 
Максимальная мощность - 1 Вт для волноводов от WR-28 до WR-62.

Данные для заказа

Конфигурация Фланца

Тип Фланца С — плоский
G — с пазом
CHOKE — дроссельный
CMR — уменьшенный герметизированный
CPR(F,G) — герметизированный (плоский, с 
пазом)

Монтажные 
Отверстия 
Фланца

T1 – Сквозные отверстия
T2 – С резьбой
А – Переменные

Конфигурация Портов

Стиль Разъема SMA, N, 2.9 мм (К), 3.5 мм, 2.4 мм

Тип Разъема M – Вилка, F - Розетка

Электрические Характеристики

Аттенюация 1 — 60 дБ

КСВ < 1.10 макс.

Стандартная Обработка:
Химически нанесенная антикоррозионная защита для металлических 
покрытий.  Нестандартные  конфигурации  и  методы  обработки 
(покрытие  серебром,  никелем,  или  кадмием)  доступны  по 
требованию заказчика. Размеры волноводов до WR-650. Свяжитесь с 
нашим отделом продаж по поводу Ваших технических требований.

Спецификации
Волновод Частота, ГГц Размер (мм)

A

WR28 26.50 - 40.00 50

WR34 22.00 - 33.00 50

WR42 18.00 - 26.00 50

WR51 15.00 - 22.00 63

WR62 12.40 - 18.00 63

WR75 10.00 - 15.00 76

WR90 8.20 - 12.40 76

WR112 7.05 - 10.00 88

WR137 5.85 - 8.20 88

WR159 4.09 - 7.05 88

WR187 3.95 - 5.85 101

WR229 3.30 - 4.90 101

WR284 2.60 - 3.95 101

Головной Офис - 400 Spinnaker Way - Vaughan - Ontario - Canada - L4K 5Y9 - Тел: 905 669 8533 - Америка: 1 877 669 8533 - www.uniquesys.com - Email: sales@uniquesys.com




